Fotovoltické Banely: monokrysStalické kremikové solarne clanky,
technolégia TOPCon :)

V sucasnosti su na trhu fotovoltiky najcastejSie pouzivané monokrystalické kremikové
solarne ¢lanky, pricom dominuje technolégia TOPCon (Tunnel Oxide Passivated
Contact).

Domace a komercné inStalacie

Pre drvivl vacsinu rezidencnych a komercnych projektov sa pouzivaju panely na baze krystalického kremika,
ktoré tvoria priblizne 95 % trhu.

- Monokrystalické €lanky - su jasnym lidrom na trhu. Vyrabaju sa z jedného velkého krystalu kremika, ¢o im
zarucuje vyssiu efektivitu a lepSiu estetiku (jednotna Cierna farba) v porovnani so starsSimi polykrystalickymi
alternativami. V roku 2026 monokrystalické panely tvoria najvacsi podiel (priblizne 98,6 %) na trhu
silikénovych ¢lankov.

- PolykrysStalické €lanky - kedysi popularne pre svoju nizSiu cenu, su v sucasnosti postupne vytlacané z trhu
efektivnejSimi monokrystalickymi technolégiami.

Technolégia TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) - je pokrocila technoldgia pouzivana pri vyrobe
kremikovych solarnych ¢lankov, ktora vyrazne zvySuje ich Ucinnost a zniZuje straty sp6sobené rekombinaciou
nosicov naboja. Vdaka svojim vlastnostiam tato technolégia postupne vytlaca z trhu doteraz najpouzivanejsie
clanky typu PERC.
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