Panelly )na ohrev vody: solarne termické kolektory a fotovoltické
panely :

V sucasnosti sa na ohrev vody pomocou sine¢nej energie pouZivaju dva hlavné typy
zariadeni: tradicné solarne termické kolektory a moderné fotovoltické panely. Vyber
zavisi od preferovanej technolégie[1] a konkrétnych poZiadaviek.

Solarne termické kolektory

Tieto kolektory priamo premienaju slnecné Ziarenie na teplo, ktoré pomocou teplonosnej kvapaliny ohrieva
vodu v zasobniku. V Eurépe su stale velmi rozSirené.

- Ploché kolektory (Flat-plate collectors) - sU najbeznejSim typom, obzvlast v Eurdpe, vdaka svojej robustnej
konStrukcii a dobrému pomeru cena/vykon. Skladaju sa z izolovanej skrinky, tmavej absorpcnej dosky
a skleneného krytu. SU vhodné pre stredné teploty a celoro€nu prevadzku, hoci ich Ucinnost klesa pri velmi
nizkych vonkajsich teplotach. St odolné a maju dlhu Zivotnost s minimalnou udrzbou.

- Vakuové trubicové kolektory (Evacuated-tube collectors) - tieto kolektory su zvycajne efektivnejSie ako
ploché kolektory, najma v chladnejSom pocasi, pri nizkej intenzite svetla alebo ked je potrebna vyssia teplota
vody. Skladaju sa z radu sklenenych trubic s vakuom (ktoré p6sobi ako vynikajuci izolant) a absorbérom tepla
vo vnutri. Ich Struktdra umoznuje lepSie zachytavanie tepla a dosahovanie vysSich teplot.

- Nezasklené (Unglazed collectors) - pouzivaju sa hlavne na nizkoteplotné aplikacie, ako je ohrev vody v
bazénoch, kde teplota nepresahuje 30 °C. Su lacné, Casto vyrobené z Cierneho plastu, ale nemaju izolaciu ani
sklo.

Fotovoltické panely na ohrev vody
Ide o moderny trend, ktory ziskava na popularite. Namiesto priameho ohrevu kvapaliny FV panely vyrabaju
elektrickd energiu, ktora sa nasledne vyuziva na napajanie bezného elektrického ohrievaca[2] v bojleri.

[1] Termika vs. elektrina.
[2] Spiraly.
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