
Ochrana proti prepätiu pri montáži solárnych panelov :)
Ochrana  proti  prepätiu  pri  montáži  solárnych  panelov  je  kľúčová  pre  bezpečnosť
systému, ochranu pred bleskom a predchádzanie poškodeniu drahých komponentov,
ako je striedač (menič). 

Hlavné súčasti ochrany:

DC strana (jednosmerný prúd)  -  inštaluje sa medzi  solárne panely a striedač.  Používajú sa prepäťové●

ochrany (SPD):
typu T1+T2, ak je bleskozvod, alebo❍

T2, ak nie je riziko priameho zásahu,❍

AC strana (striedavý prúd) - chráni striedač pred prepätím zo strany rozvodnej siete,●

uzemnenie  a  pospájanie  -  kovové  konštrukcie  panelov  musia  byť  prepojené  a  pripojené  k  hlavnej●

uzemňovacej svorkovnici objektu,
kabeláž - káble (+ a -) by mali byť vedené tesne pri sebe, aby sa minimalizovala plocha indukčnej slučky, čím●

sa znižuje riziko indukovaného prepätia. 

 

Dôležité normy a pravidlá

Analýza rizika - podľa normy STN EN 62305 sa určuje potreba a typ ochrany na základe umiestnenia budovy a
prítomnosti bleskozvodu.

Oddeľovacia  vzdialenosť  -  ak  má  budova  bleskozvod,  panely  by  mali  byť  umiestnené  v  dostatočnej
vzdialenosti („s“), aby nedošlo k preskoku bleskového prúdu.

Inštalácia v rozvádzači - prepäťové ochrany sa zvyčajne montujú do špeciálnych DC rozvádzačov v blízkosti
striedača.
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