
Orba :)
Pri orbe sa pôda za priaznivej vlhkosti drobí, premiešajú sa pôdne častice a zničí sa
burina, ktorá vyklíčila a narástla v pôde po podmietke.

Podľa hĺbky rozoznávame strednú, hlbokú a veľmi hlbokú orbu. Bežná je stredná a hlboká orba.

Stredná orba sa robí do hĺbky 15 až 22 cm. Používa sa pri zaorávaní maštaľného hnoja a pod sejbu niektorých
rastlín s plytšími koreňmi, ako sú obilniny a olejniny.

Hlboká orba sa robí do hĺbky 22 až 33 cm. Tento druh orby sa môže použiť pod okopaniny, technické plodiny a
pod zeleninu.

V praxi najčastejšie orieme do záhonov. Pole sa pritom rozdelí na pásy (záhony). Na záhonoch sa orba strieda
do skladu a rozkladu. Pri orbe do skladu sa orba začína zaorávaním dvoch prvých brázd v strede záhona. Orba
pokračuje od stredu k pozdĺžnym stranám záhona. Pri orbe do rozkladu  sa začína vyorávaním brázd na
pozdĺžnych stranách a pokračuje do stredu záhona. V prostriedku po zaoraní záhona zostane vyoraná brázda.
Brázda máva šírku 40 až 80 cm.

Predsejbová orba pod oziminy má najčastejšie strednú hĺbku. Takto sa zorú tie hony, na ktorých sa v tom
istom roku vysejú ozimné obilniny (ozimná repka a  ozimné miešanky).  Pri  tejto  orbe je  dôležité  dodržať
agrotechnické termíny, ktoré sú rôzne a závisia od výrobných oblastí a od príslušnej plodiny.

Hlavná orba sa vykoná na tých honoch, ktoré sú určené na siatie a vysádzanie jarných plodín (jarné obilniny a
okopaniny). Podľa hĺbky môže byť hlboká alebo stredná. Hlavnou orbou utvárame v pôde priaznivé prostredie
na zachytenie maximálneho množstva vody. Takto zorané pole treba ponechať v zimných mesiacoch v hrubej
brázde.
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