3D tlac€ (aditivna ye'(roba%), modelovanie nanasanim taveniny, laserové
spekanie, stereolifografia :)

Termin oznacujuci rozne technolégie vyroby priestorovych objektov na 3D tlaciarnach,
ktoré vychadzaju z rovnakého zakladného principu, t.j. predmet vytvarajua pridavanim
jednej vrstvy materialu na druhu.

Kazda z metdd, ktoré sa liSia cenou, rychlostou, presnostou a pouzitymi materialmi, ma svoje vyhody
a nevyhody. Aj ked v poslednych rokoch zaznamenala aditivna vyroba nesmierny pokrok, stale eSte existuje
medzera medzi tym ¢o sa da vyrobit na sofistikovanych komerc¢nych 3D tlac¢iarnach, a medzi tym, ¢o si mbZete
vyrobit na domacich tlaciarfiach.
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Modelovanie nanasanim taveniny[1] Vyberové laserové spekanie[2] Stereolitografia[3]

[1] Plastové vlakno sa privadza do tlaciarne, tam sa roztavi a nanasa vo vrstvach, ktoré postupne tuhnui. Tento proces je
vhodny pre kancelarie, €o z neho robi idealnu technolégiu pre stolové spotrebné tlaciarne.

[2] Nanesie sa jemny prasok (kovovy alebo plastovy) a nad nim sa pohybuje laser, ktory ho selektivne zapecie do spodnej
vrstvy. To umoziuje pouZit Siroku paletu materidlov.

[3] Fotocitliva tekuta Zivica je osvietena laserom alebo UV svetlom, ktoré ju vytvrdi. Tento proces je rychly a moZe vytvorit
tvary s velmi vysokym rozliSenim. Vysledkom su ale predmety s obmedzenou materidlovou pevnostou.
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