Od coho zavisi efektivne vyuZitie elektrickej energie vyrobenej
fotovoltickymi panelmi? :)

Efektivne vyuZitie elektrickej energie vyrobenej fotovoltickymi panelmi zavisi najma od
tychto faktorov:

- mnoZstva slnecného Ziarenia - ¢im viac slnka dopada na panely, tym viac elektriny vyrobia. Pocas
zamracenych dni alebo v zime je vyroba nizSia,
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spravneho umiestnenia panelov - orientacia, sklon a absencia tienenia vyrazne ovplyviuju vykon systému,
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Uhol sklonu a azimut solarneho panela sa pouZivaji na maximalizaciu Gcinnosti panela

aktualnej spotreby elektriny - najefektivnejSie je vyuzivat elektrinu prave v Case, ked ju panely vyrabaju,
napriklad na chod spotrebicov, ohrev vody Ci nabijanie elektromobilu,
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moZnosti akumulacie energie - prebytocnu energiu mozno ukladat do batérii a vyuzivat neskor, napriklad v
noci alebo pocas vypadku elektriny,
- pripojenia do distribucnej siete - pri on-grid systémoch sa nevyuzita elektrina méze dodavat do siete, ¢im sa
predchadza jej stratam,
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technického stavu systému - Cistota panelov, Ucinnost striedaca a pravidelna udrzba pomahaju udrziavat
vysoky vykon.
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Mali by ste vediet:

Fotovoltika je najefektivnejSia vtedy, ked sa vyrobena elektrina okamzite spotrebuje, ulozi do batérie alebo
odosle do siete, takZze sa minimalizuju energetické straty.
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