Hadice hydraulické (hadicové vedenia, tlakové hadice), zloZenie,
oznacovahnie, montaz (zabudovanie) :)

"

Znacka

Ohybné spojenia, ktoré sa pouZivaju medzi pohyblivymi hydraulickymi pristrojmi.
Obycajne rozvadzaju tlak k hydraulickym valcom.

TieZ sa vyuzivaju tam, kde je priestorovo nevyhodné uloZenie potrubia. TImia hluky a vibracie.

Tlakové hadice su zvacsa gumené, spevnené ocelovym kordom, ukonené nalisovanou koncovkou so zavitom.
Maju definovany nominalny tlak a maximalny ohyb.

Hadica Vsuvka Objimka Prevletna matica

2 3

Medzivrstva.

VonkajSia vrstva z elastoméru alebo syntetickej gumy odolna voci oleju a vode.

VloZka z odolného ocelového dréteného pletiva alebo textilnej tkaniny.

Vnutorna vrstva z elastoméru alebo syntetickej gumy odolna voci oleju a vode.
ZloZenie hydraulickej hadice

Okrem prenosu sily kvapalinou su hadice vystavené:

pwWwh =

- chemickym,
- tepelnym a
- mechanickym vplyvom.

Hadicové vedenia musia mat ddsledne stanoveny prevadzkovy tlak (staticky aj dynamicky nakolko narazové
tlaky pri prepinani rychlom ventilov m6Zzu niekolkonasobne prekrocit vypocitané).

Parametre hadic:

- maximalny dovoleny prevadzkovy tlak,
- tlak pri pretrhnuti,

- skuSobny tlak,

. dizkové zmeny,

- polomer ohybu,
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- prevadzkova teplota.
Zasady montaze:

- Casti zariadeni sa musia pohybovat bez toho, aby ich hadicové vedenia boli namahané na tah. Preto treba
predovsetkym dbat na spravnu dlzku,
- polomery ohybu musia byt dostatocne velké.
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Spravne a nespravne uloZenie hydraulickych hadic
Kompletné oznacenie hadicového vedenia obsahuje nasledujlce udaje:

DIN20066 - 2SN - 19 - P45P90 - 1500 - 210
Udaj onorme 4 Fy A A A A
Typ hadice
Menovity priemer
Druh hadicovej armatury
Dlzka hadicového vedenia
Uhol skrutenia

Hadice musia byt postupne vo vzdialenosti najviac 500 mm zretelne, rozpoznatelne a trvalo oznacené popisom
s nasledujucimi udajmi:

CONTI / EN853 / 25T / 16 /[ 4Q02
Oznacenie vyrobcu — 4 I Iy 'y
Udaj o norme
Typ hadice
Menovity priemer
Datum vyroby (kvartal a rok vyroby)

Hadicové vedenia musia byt zretelne, rozpoznatelne a trvalo oznacené nasledujucimi udajmi:
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http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/1955/montaz-demontaz

INDU / 250 / 0210

Oznacenie vyrobcu —# 4 4
Prevadzkovy tlak (v baroch)
Datum vyroby (rok vyroby a mesiac)

Tieto Udaje vacsSinou vyrobca vlisuje do armatur.

Fotografia

Oa
ZloZenie hydraulickej hadice,

ZloZenie hydraulickych hadicovych vedeni, vrdtane hadic.

%

Kontrola, zabudovanie a pravidla pouzivania hadicovych vedeni
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http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/7280/armatura
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/7308/test-v-hot-potatoes-hydraulika-zlozenie-hydraulickej-hadice
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9813/test-v-hot-potatoes-hydraulika-kontrola-hydraulickych-hadicovych-vedeni
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/7391/kontrola-zabudovanie-a-pravidla-pouzivania-hadicovych-vedeni

