Di%itélno-analc}govy prevodnik (D/A Brevodnl’k, DAC), DA prevodnik s
vahovou rezistorovou sietou, DA prevodnik s prieckovou
rezistorovou sietou (R-2R rebrikova siet) :)

Predstavuje rozhranie medzi diskrétnymi signalmi v digitalnej doméne a spojitymi
signalmi analégového sveta.

Do D/A prevodnika vstupuje digitalna informaciu, zvacSa v binarnej forme, ako vstup a prevodnik generuje
vystupné napatie alebo prud, ktory mdze byt pouzity pre elektronické riadenie alebo zobrazenie informacie.

MozZnosti realizacie D/A prevodnikov:

D/A prevodnik s vdhovou rezistorovou sietou,
D/A prevodnik s prieckovou rezistorovou sietou.

DA prevodnik s vahovou rezistorovou sietou

Priklad 3-bitového DA prevodnika s vahovou rezistorovou sietou je na obrazku. Jednotlivé bity vstupného

binarneho slova ovladaju prepinace, ktoré maju v sérii rezistory s hodnotami odporov R, 2R, 4R. Kazdy prepinac

je pripojeny na referencné napatie U,,. Prady, ktoré prechadzaju prepina¢mi sa spocitaju vo vstupnom uzle

zosilhovaca. Vysledny prud, ktory preteka rezistorovou sietou sa rovna spatnovazobnému prudu I.. Na vystupe

operacného zosilhovaca je napatie Umerné spatnovazobnému priddu a hodnote spatnovazobného rezistora.
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DA prevodnik s vahovou rezistorovou sietou
DA prevodnik s prieckovou rezistorovou sietou (R-2R rebrikova siet)

Prieckova rezistorova siet 3-bitového DA prevodnika zobrazena na obrazku obchadza problém Sirokej Skaly
hodnbt rezistorov. Je vhodna pre realizaciu integrovanych obvodov, pretoze vyzaduje parovanie len 2 hodnot
rezistorov, R a 2R. Prad vyvolany referen¢nym zdrojom U, sa deli v kazdom uzle a zodpoveda dvojkovej vahe.
Vnutorny odpor rezistorovej siete byva pri kazdej kombinacii prepnutych prepinacov konstantny a rovny R.
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DA prevodnik s prieckovou rezistorovou sietou
Analégovo-digitalny prevodnik (A/D prevodnik, ADC), trojbitovy (3-bitovy) paralelny AD prevodnik; D/A

prevodnik pre udrzbarov; A/D prevodnik, D/A prevodnik, digitalizacia, vzorkovanie a kvantovanie (kvantizacia),

udajové slovo, kvantizacna chyba

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania

2/2


http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9442/analogovo-digitalny-prevodnik-a-d-prevodnik-adc-trojbitovy-3-bitovy-paralelny-ad-prevodnik
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9856/d-a-prevodnik-pre-udrzbarov
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9856/d-a-prevodnik-pre-udrzbarov
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9413/a-d-prevodnik-d-a-prevodnik-digitalizacia-vzorkovanie-a-kvantovanie-kvantizacia-udajove-slovo-kvantizacna-chyba
http://www.encyklopediapoznania.sk/clanok/9413/a-d-prevodnik-d-a-prevodnik-digitalizacia-vzorkovanie-a-kvantovanie-kvantizacia-udajove-slovo-kvantizacna-chyba

