
Náklady na údržbu :)
Opatreniami údržby vznikajú náklady.

Porovnajú sa s dosiahnutým úžitkom a ich adekvátnosť sa posúdi.  Na základe toho vyplynú opatrenia na
minimalizáciu nákladov.

Náklady sa minimalizujú vtedy, ak sa dosahuje:

určitý úžitok s najnižšími možnými nákladmi alebo●

s určitými nákladmi čo najvyšší úžitok. ●

Náklady vzniknuté údržbou sa riadia podľa rozsahu a frekvencie údržby. To platí tiež pre náklady vzniknuté
prehliadkami, pričom stupeň automatizácie zariadenia má veľký dopad na náklady na prehliadky. Zariadenia na
technickú diagnostiku sú často veľmi  nákladné.  Je  potrebné presne posúdiť  výhody a  nevýhody takýchto
zariadení vzhľadom na náklady. 

Pri údržbe sa výška nákladov riadi podľa toho, či sa k určitému naplánovanému momentu alebo po poruche
niektoré súčiastky menili.  

Náklady,  ktoré  vzniknú  z  dôvodu  vylepšení,  sa  riadia  podľa  technickej  náročnosti  a  ekonomickej
opodstatnenosti. K tomu sa ešte pripočítavajú náklady na pomocné prostriedky (napríklad mazivá a oleje),
náklady na náhradné časti, ako aj náklady na špeciálne náradie a skúšobné prostriedky.  

Z  porovnania  nákladov  na  údržbu  a  dosiahnutého  úžitku  vyplynie  kalkulácia  najvýhodnejších  cien.  Táto
kalkulácia určí stratégie údržby, na základe ktorých opatrenia údržby prebehnú.
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